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Zamrazarka szokowa Opis techniczny

Zamrazarka szokowa SQ3.10

Wymiary: Dt Szer. Wys.
[mm] Zewnetrzne 654 716 500
Wewnetrzne 335 590 240
Pojemnosé: 3 tace GN 1/1
Ciezar wiasny: 60 [kg]
Cykl pracy: od +70 do +3 [°C] - 90 minut
od +70 do -18 [°C] - 270 minut
Otoczenie: +16... +32 [°C] przy 60% HR
Zasilanie: 230/50 [V/Hz]
llos¢ drzwi: 1
S$Q3.10 Czynnik chtodniczy: R-404a
Wersja:

- korpus z zewnatrz wykonany z blachy nierdzewnej kwasoodporne;j
- wnetrze wykonane z blachy nierdzewnej kwasoodpornej

- izolacja wykonana z ekologicznej pianki poliuretanowej 70 mm

- drzwi samozamykajgce wyposazone w uszczelke wciskang

- elektroniczne sterowanie z cyfrowym wyswietlaczem.

- uchwyt drzwi zintegrowany z drzwiami

Wyposazenie:

- wspornik do tac z drutu nierdzewnego
- instrukcja obstugi, karta gwarancyjna
- wykaz punktéw serwisowych

Wyposazenie dodatkowe:
- rejestrator temperatury

- powlekany parownik

- sterylizator

Urzadzenie stuzy do szokowego schfadzania lub

zamrazania produktéw spozywczych.
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Zamrazarka szokowa SQ 5.20

Wymiary: Dt Szer. Wys.
[mm] Zewnetrzne 798 700 850
Wewnetrzne 665 400 335
Pojemnosé: 5tac GN 1/1
llos¢ potek: 1 szt.
Cykl pracy: od +70 do +3 [°C] - 90 minut
od +70 do -18 [°C] - 270 minut
Otoczenie: +16... +32 [°C] przy 60% HR
Pobor mocy: 1200 [W]
Zasilanie: 230/50 [V/Hz]
llos¢ drzwi: 1
Czynnik chtodniczy: R-404a
SQ 5.20
Wersja:

- korpus z zewnatrz wykonany z blachy nierdzewnej kwasoodporne;j
- wnetrze wykonane z blachy nierdzewnej kwasoodpornej

- izolacja wykonana z ekologicznej pianki poliuretanowej 70 mm

- drzwi samozamykajgce wyposazone w uszczelke wciskang

- elektroniczne sterowanie z cyfrowym wyswietlaczem.

- nogi regulowane w zakresie do 50 mm

- uchwyt drzwi zintegrowany z drzwiami

Wyposazenie:

- 1 pojemnik plastikowy GN 1/1

- wspornik do tac z drutu nierdzewnego
- instrukcja obstugi, karta gwarancyjna
- wykaz punktéw serwisowych

Wyposazenie dodatkowe:
- rejestrator temperatury

- powlekany parownik

- sterylizator

- kotka

Urzadzenie stuzy do szokowego schfadzania lub

zamrazania produktéw spozywczych.
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Zamrazarka szokowa SQ 7.30

- Wymiary: Dt. Szer. Wys.
[mm] Zewnetrzne 798 814 1040
Wewnetrzne 665 460 470
Pojemnosé: 7 tac GN 1/1
llos¢ potek: 1 szt.
| Cykl pracy: od +70 do +3 [°C] - 90 minut
od +70 do -18 [°C] - 270 minut
Otoczenie: +16... +32 [°C] przy 60% HR
U Pob6r mocy: 1300 [W]
Zasilanie: 230/50 [V/Hz]
llos¢ drzwi: 1
Czynnik chtodniczy: R-404a
SQ7.30
Wersja:

- korpus z zewnatrz wykonany z blachy nierdzewnej kwasoodporne;j
- wnetrze wykonane z blachy nierdzewnej kwasoodpornej

- izolacja wykonana z ekologicznej pianki poliuretanowej 70 mm

- drzwi samozamykajgce wyposazone w uszczelke wciskang

- elektroniczne sterowanie z cyfrowym wyswietlaczem.

- nogi regulowane w zakresie do 50 mm

- uchwyt drzwi zintegrowany z drzwiami

Wyposazenie:

- 1 pojemnik plastikowy GN 1/1

- wspornik do tac z drutu nierdzewnego
- instrukcja obstugi, karta gwarancyjna
- wykaz punktéw serwisowych

Wyposazenie dodatkowe:
- rejestrator temperatury

- powlekany parownik

- sterylizator

- kotka

Urzadzenie stuzy do szokowego schfadzania lub

zamrazania produktéw spozywczych.
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Schiadziarka szokowa Opis techniczny

Schiadziarka szokowa S-500 S INOX BLASTER

Wymiary: Dt Szer. Wys.
[mm] Zewnetrzne 615 800 2010
Wewnetrzne 515 635 1515
Pojemnosé¢: 300 [dm?]
Ciezar wiasny: 125 [kg]
Zatadowanie: 100 [kg]
llos¢ potek: 3
Max. obciazenie potki: 6
Zakres temperatur: +1... +10 [°C]
Otoczenie: +16... +32 [°C] przy 60% HR
Moc znamionowa: 450 [W]
Moc chtodnicza: 1000 [W]
Czynnik chtodniczy: R-404a
Zapotrz. na moc na dobe: 8,7 [kWh/24h]
Zasilanie: 230/50 [V/Hz]
llo$¢ drzwi: 1
615
Wersja:
- korpus z zewnatrz wykonany z blachy nierdzewnej kwasoodpornej AISI 304
= D - wnetrze wykonane z blachy nierdzewnej kwasoodpornej matowej
o - izolacja wykonana z ekologicznej pianki poliuretanowej o grubosci 50 mm
- drzwi samozamykajace wyposazone w uszczelke wciskang
?_f - elektroniczne i manualne sterowanie z cyfrowym wyswietlaczem temp.
% - automatyczne odszranianie i odparowanie kondensatu
& - nogi regulowane w zakresie do 50 mm
- obieg powietrza wymuszony wentylatorem
i i e i " - zamek drzwi na klucz
) 1 - wytacznik wentylatora po otwarciu drzwi
- uchwyt drzwi zintegrowany z drzwiami
=
= Wyposazenie standardowe:
S - 3 potki metalowe plastyfikowane (wym.: 530 x 325 mm)
- 6 prowadnic pétek
- instrukcja obstugi, karta gwarancyjna

D - wykaz punktow serwisowych

Wyposazenie dodatkowe:

- pétka metalowa plastyfikowana

I - potka ze stali nierdzewnej INOX
- pedat do otwierania drzwi nogg

695

635

625 - o$wietlenie wnetrza komory

515 fl

ﬁ Szafa przystosowana do szokowego wychiadzania produktéw,
20kg/90 min
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